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Code Axe

F 920  60 22 33  M 14 x 60  100  3 7000034 0920 2

F 921 80  22 33  M 14 x 60  150  3 7000034 0921 9

F 922  90  22 33  M 14 x 60  150  3 7000034 0922 6

F 923  100  22 33  M 14 x 60  200  3 7000034 0923 3

F 924  120  22 33  M 14 x 60  200  3 7000034 0924 0

F 925  140  20 32  M 14 x 70  300  3 7000034 0925 7

F 926  160  20 32  M 14 x 70  300 3 7000034 0926 4

F 931  100  30 44  M 14 x 70  350  3 7000034 0931 8

F 931  100  30 44  M 14 x 70  350  3 7000034 0931 8

F 932  120  30 44  M 14 x 70  450  3 7000034 0932 5

F 933  140  32 44  M 16 x 70  500  3 7000034 0933 2

F 934  160  32 44  M 16 x 70 600  3 7000034 0934 9

F 935  200  32  44  M 16 x 70  650  3 7000034 0935 6

F 901  60  17 24 M 10 x 45  100  3 7000034 0901 1

F 902  80  20 33  M 14 x 60  150  3 7000034 0902 8

F 903  90  20 33  M 14 x 60  150  3 7000034 0903 5

F 904  100  20 33  M 14 x 60  200  3 7000034 0904 2

F 905  120 20 33  M 14 x 60  200  3 7000034 0905 9

F 906  140  26 44  M 16 x 70  300  3 7000034 0906 6

F 907  160  26  44  M 16 x 70  350  3 7000034 0907 3

F 911  100  30 44  M 14 x 70  350  3 7000034 0911 0

F 912  120  30 44  M 14 x 70  450  3 7000034 0912 7

F 913  140  32 44  M 16 x 70  500  3 7000034 0913 4

F 914  160  32 44  M 16 x 70  600  3 7000034 0914 1

F 915  200  32  44  M 16 x 70 650 3 7000034 0915 8

Accessoires pour 
portails coulissants

Roues acier : à gorge ronde diamètre 16 mm.
1 roulement à billes.

Roues acier : à gorge ronde diamètre 20 mm.
2 roulements à billes.

Roues acier : à gorge triangulaire V.1 roulement à billes.

Roues acier :  à gorge triangulaire V.  
2 roulements à billes.

Charge

100 à
650 Kg

Usage
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