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Code Conditionnement
sachet soudé

extérieur tube

Code Conditionnement
sachet soudéextérieur tube

E4330 30 x 10 mm Sachet de 100 unités 3 7000034 4330 5
E4331 30 x 15 mm Sachet de 100 unités 3 7000034 4331 2
E4332 30 x 20 mm Sachet de 100 unités 3 7000034 4332 9
E4335 35 x 20 mm Sachet de 100 unités 3 7000034 4335 0
E4340 40 x 20 mm Sachet de 100 unités 3 7000034 4340 4
E4342 40 x 27 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4342 8
E4350 50 x 30 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4350 3
E4360 60 x 30 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4360 2
E4364 60 x 40 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4364 0
E4380 80 x 40 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4380 0
E4395 100 x 50 mm 1 unité 3 7000034 4395 4

Embouts rectangulaires entrants : Polyéthylène noir.

Embouts Rectangulaires
Entrants Polyéthylène

E4331B  30 x 15  Sachet de 25 unités 3 700003 40213 5
E4332B  30 x 20  Sachet de 25 unités  3 700003 40214 2
E4335B  35 x 20  Sachet de 25 unités 3 700003 40215 9
E4340B  40 x 20  Sachet de 25 unités 3 700003 40216 6
E4342B  40 x 27  Sachet de 25 unités 3 700003 40217 3
E4350B  50 x 30  Sachet de 25 unités 3 700003 40218 0
E4360B  60 x 30  Sachet de 25 unités 3 700003 40220 3
E4364B  60 x 40  Sachet de 25 unités 3 700003 40221 0
E4380B  80 x 40  Sachet de 25 unités 3 700003 40222 7
E4395B  100 x 50  1 unité  3 700003 40223 4

Embouts rectangulaires entrants : Polyéthylène blanc.

Usage


