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Vérins de Réglage / 
Douilles Rondes & Carrées taraudées

E4022 22 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4022 9
E4025 25 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4025 0
E4030 30 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4030 4
E4032 32 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4032 8

Douilles rondes : Polyéthylène noir. Taraudées M 10.

E4070 20 x 20 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4070 0 
E4072  22 x 22 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4072 4
E4075 25 x 25 mm Sachet de 25 unités  3 7000034 4075 5
E4080 30 x 30 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4080 9
E4085 35 x 35 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4085 4
E4090 40 x 40 mm Sachet de 25 unités 3 7000034 4090 8

Douilles carrées : Polyéthylène noir. Taraudées M 10.

E4003 M 10 x 30 Sachet de 25 unités 3 7000034 4003 8
E4004 M 10 x 40 Sachet de 25 unités 3 7000034 4004 5

Vérins de réglage : Polyéthylène noir. Tige �letée zinguée �xe.
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